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	ACCUEIL
	PRODUITS	—– Spots avec Lampe et Module LED remplaçable —–
	Spots Encastrés sous Isolant Soufflé Conformes NF DTU 45.11	Système MBF (fixe)[image: ]
	Système MBF BL « Basse Luminance » (fixe)[image: ]
	Système MBA-IP20 NF (orientable, IP20)[image: ]
	Système MBA-IP65 NF (orientable, IP65)[image: ]
	Système MBF Pro V.2 (fixe avec collerette interchangeable)[image: ]
	——————– Produits Hors Catalogue ——————–
	Système MBF « FireRated » (fixe)[image: ]
	Système MBF Pro (fixe avec collerette interchangeable)[image: ]
	CAP GU10 (capot universel)[image: ]


	Spots Encastrés sous Isolant Déroulé Conformes NF DTU 45.10	Avec lampe LED GU10	Pack Mercure ISD (fixe)[image: ]
	Pack Mercure ISD PRO V.2 (fixe)[image: ]


	Avec module LED	Pack MERCURE SLIM MAX (fixe)[image: ]
	Pack MERCURE BL SLIM MAX « Basse Luminance » (fixe)[image: ]
	Pack Triton Slim Max (orientable)[image: ]




	Spots Encastrés en Plénum	Pack MERCURE SLIM (fixe)[image: ]
	Pack MERCURE SLIM Pro (fixe)[image: ]
	Pack TRITON SLIM (orientable)[image: ]
	Pack JUPITER/CALYPSO (fixe,12V)[image: ]
	Spots IP65[image: ]
	Spots IP20[image: ]
	——————– Produits Hors Catalogue ——————–
	Pack MERCURE SLIM PLUS (fixe)[image: ]
	Spot IP65 « Traitement Bord de Mer »[image: ]


	Spots Encastrés sur Support « Bois »	——————– Produits Hors Catalogue ——————–
	Système MBF OSB NF (fixe,recouvrable isolant soufflé)[image: ]
	Pack Mercure OSB (fixe)[image: ]
	Pack TRITON OSB (orientable)[image: ]


	Spots Encastrés dans Dalle Béton	Système DAL (encastré dans dalle béton)


	Spots Encastrés sur Plafond Hourdis	——————– Produits Hors Catalogue ——————–
	Pack MERCURE HDR [image: ]


	Spots Encastrés en Sous Face de Toiture	Pack MERCURE RIV[image: ]


	Lampes LED intégrées dans nos Produits	Lampes LED Sylvania
	Autres Lampes LED


	—– Spots avec module LED intégré —–
	Spot LED extra-plat	Spot AURA (fixe)[image: ]
	Spot BUNA (orientable)[image: ]


	Spot LED compact et conforme NF DTU 45.11	Spot COLT[image: ]


	Spot LED compact et basse luminace	Spot REDA[image: ]


	Spot LED compact, orientable et multi-collerettes	Spot MULTI[image: ]


	Spot Led avec détecteur de mouvement intégré PIR	Spot ALCOR (fixe)[image: ]






	NOUVEAUX PRODUITS	Spot LED compact et orientable	Pack Triton Slim Max  (orientable)[image: ]


	Spot LED compact et basse luminance	Pack MERCURE BL SLIM MAX « Basse Luminance » (fixe)[image: ]


	Spot LED avec détecteur de mouvement intégré PIR	Spot ALCOR (fixe)[image: ]
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