SPOT MERCURE IP65 GU10 230V [

CONNECTIQUE

Spots LED IP65

INSTALLATION EN PLENUM
(LIVRE SANS LAMPE)

SPOT MERCURE BL 'y
IP65 GU10 230V O]

Type _ y
A visser Automatique . Spot ‘Bassetlminance"
Bl : E Connectigue automatique
anc 122701 722701 ; 3
Alu 122702 722702 - : Réf.
Aci.er Brossé 122703 722703 - - Blanc 724701
Noir 122706 722706 Noir 724706
Chrome 122709 722709 Sjb
BDE 73 450090 Bague d'encastrement
’ ’[,) SPOT TRITON IP65 GU10 230V [ SPOT MERCURE PRO IP65 GU10 230V
C' 4 Collerette Interchangeable - Connectique automatique @
' CONNECTIQUE
. Type <§b —_
£ A visser Automatique fen _ Ref.
:  Blanc 165001 765001 i'lanc _ 723791
- Acier Brossé 165003 765003 € u ) ﬂ
N v | E AcierBrossé 723703
* avec lampe hauteur 55 mm Noir 165006 765006 Q = -
et connectique automatique I No|r 723706
NG g - Chromé 723709
% @ 86 mm 'avegaarf\;;:rpauteur 55 mm

SPOT PLUTON IP65 GU10 230V [0

Spot livré avec connectique automatique (sans lampe)

Réf.
Blanc 160011
Chromé 160019

' o82mm

* avec lampe hauteur 55 mm

4b

@ 70 mm

H.75S mm*

Chromé

SPOT CALYPSO IP65 GU5.3 12V <>

Spot livré avec connectique (sans driver et lampe)

H. 105 mm

Réf.
Blanc 130011 L
Chromé 130019 : ' 33

@ 82 mm

4b

@ 70 mm



