CAP GUT10 NF @50 %

CAPOT UNIVERSEL POUR SPOT ENCASTRE SOUS ISOLANT
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@ 160 mm

LED standard
Culot GU10

100 mm

Le Capot Universel de Protection CAP GU10 NF est conforme a la

RE 2020 et a laNF DTU 45.11.

Ce résultat est obtenu de par 'emploi de la douille Protect® avec fusible
thermique incorporé.

Le Capot Universel de Protection CAP GU10 NF a été spécialement

congu pour étre compatible avec 100 % des spots du marché, qu'ils soient
“étanches” a I'air ou non.

Le faible encombrement et la forme conique du capot facilite d’autant son installation.

Les 4 produits:

NO AIR - RE 2020 :
Joints d'étanchéité a l'air

Douiille Protect® :
Protection Incendie Optimale

Gaine et capot
de protection
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Fixation par 3 vis :
Facilité de montage

Connectique :
Automatique
avec repiquage

Eco-Conception :
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remplagable par l'utilisateur final
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CAP GU10 NF 5%

CAP GU10 NF
Version pour Spot avec lampe LED a culot GU10

Capot livré avec connectique automatique
et douille GU10 Protect® (non compris : spot, lampe)

Rt F2)

ISOLANT
770100 déroulé & soufflé

MO M1 M2

Accessoire

A agrafer sur la charpente pour
matérialiser la présence d'un “spot”
lorsque celui-ci est recouvert
d’isolant.

Réf. : 451100 (colis de 100)
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