Pack JUPITER 230V/12V

SALLE D'EAU VOLUME 1
INSTALLATION EN PLENUM

Les 4 produits:

[}
RE 2020
IP65 et classe Il :
= Utilisation en “Salle d'eau”
Volume 1
,Wﬂlﬂ% Fixation lampe :
e " . .
] Lampe prise en étau
B (sans clips). ne peut pas

‘ £ se mettre en travers
I\ T
) Collerette “1/4 de Tour”:
& > Facilité de Montage
! @79 mm

Cﬂ) Ressorts renforcés :

Meilleure tenue du spot,

@ 70 mm
Meilleure étanchéité a l'air
Eco-Conception :
PACK JUPITER LED 5w GU5.3 12V <> Scod™
Kit livré complet avec connectique, driver 230v/12v et lampe “prét a poser” s i
Lampe LED standard
LED COB Sharp remplagable par l'utilisateur final
3000 K 4000 K 9 5‘\
Blanc 152801 152841 '/
10/
A|U 1 52802 1 52842 INDICE DE REPARABILITE
Acier Brossé 152803 152843 IRC > 80
Noir 152806 152846 Feneun
groupe 0
Chromé 152809 152849
LED livrée dans le Pack 550180 550181 ﬁ
Lm/Equialence/Angle  490Lm /69w /38° | 510Lm/72w/38°

Driver livié dans le Pack 550080




Les 4 produits :

IP65 et classe Il :
Utilisation en "Salle d’'eau”
Volume 1

Fixation lampe :
Lampe prise en étau
(sans clips), ne peut pas
se mettre en travers

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot,
Meilleure étanchéité a l'air

Eco-Conception :
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Lampe LED standard

remplagable par l'utilisateur final

INDICE DE REPARABILITE

Pack CALYPSO 230V/12V

SALLE DEAU VOLUME 1
INSTALLATION EN PLENUM

P
RE 2020

H. 105 mm
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@ 70 mm

PACK CALYPSO LED 5w GU5.3 12V <>

Kit livré complet avec connectique, driver 230v/12v et lampe “prét a poser”

LED COB Sharp

3000 K 4000 K
Blanc 130061 130161
Chromé 130069 130169
LED livriée dans le Pack 550180 550181
Lm/Equivalence/Angle 490 Lm /69w /38° | 510Lm/72w/38°
Driver livié dans le Pack 550080
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