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Caractéristiques :

Culot : GU10

Tension d’entrée : 230V AC

Puissance Consommée : 5.7W

Angle de diffusion : 45°

T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud / 4000 K Blanc Neutre
Flux : 480 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K

Durée de vie nominale : 20 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : @50x55 mm

Dimmable* : Oui

* Utiliser uniquement les variateurs du marché prévus pour lampe LED :
Legrand, Schneider, Hager, Delta Dore, Yokis, Theben, Finder ..

(liste non exhaustive)




LED

Smart Wifi

*®

480Lm
Réf. 90 6W oo WIFI
2 &VOICE CONTROL.
550650
RGB
SOOOK

—=
D f <07 y 2
a) /. —
, ((A)\)
SMARTLIFE

App Box
WIFI

Caractéristiques :

La Lampe Led SMART WilFI est directement connectée en wifi a la box internet et fonctionne de maniére totalement
autonome (sans HUB). Grace a l'application “SMART LIFE” installée sur un smartphone, contrdlez votre niveau d’éclairage
et modifiez les couleurs selon votre humeur. Programmez vos lampes et contrblez-les, méme lors de vos déplacements !

Fonctionnent également par Commande Vocale avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Culot : GU10

Tension d’entrée : 230V AC

Puissance Consommée : 6W

Angle de diffusion : 90°

T° de Couleur : 3000 K & 4000 K - RGB

Flux nominal : 480 Lm

Durée de vie nominale : 20 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : @50x54 mm

Connexion : Wifi
Compatible : Smartphone, Amazon Alexa, Google Assistant

Lampe LED SMART WIFI
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Lampe LED STEP CCT
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T° de Couleur : 3000 K T° de Couleur : 4000 K T™ de%f:.l{e?lt‘: 3?)00 K

Si OFF > 20 secondes : Retour a T° de Couleur : 3000 K @

Caractéristiques :

- 2 Températures de Couleur en 1 seule lampe : 3000 K - Blanc Chaud ou 4000 K - Blanc Neutre
- Fonctionne avec tous les interrupteurs* ordinaires sans modification de l'installation électrique
Type de LED : 1 piece COB Sharp

Culot : GU10

Tension d’entrée : 230V AC

Puissance Consommée : 5.7W

Angle de diffusion : 38°

T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre

Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K

Durée de vie nominale : 25 000 h (Lm70 - Ta 25°C)

Dimensions : @50x60 mm

* commande par SA, VV ou télérupteur




POWERED BY

Sharp

Réf.
3000 K 550210
4000 K 550211

Caractéristiques :

Culot : GU10

Tension d’entrée : 230V AC
Puissance Consommée : 7.3W
Angle de diffusion : 45°
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T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre

Flux : 620 Lm en 3000 K et 640 Lm en 4000 K
Durée de vie nominale : 25 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : @50x76 mm

Dimmable : Non (Version dimmable : N.C)

Lampe LED 8W

FORTE PUISSANCE
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Lampe LED 12V
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3000 K 550180
4000 K 550181

Caractéristiques :

Type de LED : 1 piece COB Sharp

Culot : GU5.3

Tension d’entrée : 12V DC - 390mA

Puissance Consommée : 4.2W

Angle de diffusion : 38°

T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre
Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K

Dimmable : Non

Durée de vie nominale : 25 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : @50x62 mm

CELOG6 - Driver d’alimentation
pour Lampe LED 230v/12v 6VA AC/DC :

LxIxHMmM:40x 42 x 22

Réf.
550080
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