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Qué somemes-nows ?

UNE SOCIETE DE FABRICATION FRANCAISE

Nos produits sont congus et assemblés en France, au coeur du Béarn dans les Pyrénées-Atlantiques.
Nous prenons soin de les tester avant expédition afin de vous garantir le meilleur service.

Acheter AeroSpot®, c'est défendre le Made in France !

UNE PME INVESTIE EN RECHERCHE & INNOVATION

Continuellement a votre écoute. nous nous inscrivons dans une démarche de recherche et d'innovation
afin de toujours vous proposer des produits adaptés a vos besoins et cela dans le respect des normes
applicables (Solutions brevetées).

Acheter AeroSpot®, c'est soutenir I'innovation francaise de produits.

UN ACTEUR ENGAGE SUR SON TERRITOIRE

Nous travaillons en collaboration avec I'Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) Jean Genéze
a4 Pau, permettant ainsi I'intégration sociale de personnes en situation de handicap dans l'exercice
d‘activités professionnelles adaptées.

Acheter AeroSpot®, c'est aussi étre « handi-solidaire » !
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Proximité, Implication,

Respect de nos engagements :
Vivre ces valeurs au quotidien, notre fierté !
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- Systéme MBF (fixe) p.4

- Systéme MBF Pro V.2 (fixe / collerette interchangeable) p.6

. - Systeme MBF BL (fixe / basse luminance) p.8
Isolant Soufflé - Systéme MBA P20 (orientable IP20) p.10
- Systéme MBA IP65 (orientable IP65) p.12
- COLT (fixe / hauteur réduite) p.14
- MERCURE ISD PRO V.2 (fixe / collerette interchangeable) p.16
- GAMME -, Isolant Déroulé - MERCURE SLIM MAX (fixe / hauteur réduite) p.18
REPARABILITE - TRITON SLIM MAX (orientable / hauteur réduite) p.19
- MERCURE BL SLIM MAX (fixe / basse luminance) p.20
m!;mmmﬂfe - MERCURE SLIM PRO V.2 (fixe / collerette interchangeable) p.22
S ., - MERCURE BL (fixe / basse luminance) p.24
Plénum - TRITON SLIM (orientable) p.26
- JUPITER / CALYPSO (fixe / 12V) p.28

GUI larmpe
“Dalle Béton” - Systeme DAL (spot encastré dans une dalle béton) p.30
dsg?gitfﬂ(r:g’ - MERCURE RIV p.32
LAMPES LED - Lampes LED intégrées dans nos produits p.36
- MULTI (orientable / encastrement diamétre 67 mm / driver séparé) p.43
CAMME - AURA (fixe / driver incorporé) p.44
“MONOBLOC” - BUNA (orientable / driver incorporé) p.45
- REDA (basse luminance / driver incorporé) p.46
- ALCOR (détecteur de mouvement PIR intégré) p.47
FEUILLETS TECH N|QU ES Volume “salle d’'eau” Nos autres solutions ...
Classement au Feu des isolants Index Code / Page



GAMME “REPARABILITE”

Cette gamme de spots est équipée de lampes a culots standards GU10, ces lampes
seront facilement procurables et remplacables en fin de vie par l'utilisateur final.
Pour des applications nécessitant un espace plus restreint en hauteur, cette gamme
dispose également de spots équipés de modules LED et drivers remplagables facilement
en fin de vie.

CAMME “MONOBLOC”

Avec l'évolution des modes constructifs de ces derniéres années, la gamme monobloc
permet de proposer des spots encastrés extra-plats pour des applications restreintes en hauteur
types gaines techniques de chauffage par air, plenum de trés faible hauteur.



GAMME “REPARABILITE”

A I'inverse de I'obsolescence programmeée, I'allongement de la durée de vie d'un produit passe par sa réparabilité.
C'est I'un des axes essentiels visant 8 promouvoir une consommation plus durable.

Concepteur de nos produits, la réparabilité de nos appareils d’'éclairage fait partie intégrante de notre cahier des
charges, raison pour lagquelle nous intégrons dans nos appareils d'éclairage des sources LED au standard GU]T0.
Ainsi, les sources de nos appareils d'éclairage peuvent étre remplacées en fin de vie, de fagon simple par
l'utilisateur final, et cela a I'infini avec a I'appui un gain économique certain pour le
consommateur final. Cette approche s’inscrit également dans le sens de la réglementation SLR relative a
I’Eco-conception des produits d’éclairage.

Nous recherchons également au travers de nos solutions le juste équilibre entre ce qui est techniquement
impératif et ce qui est économiquement raisonnable et cela, en veillant a répondre aux préoccupations
|égitimes des installateurs électriciens avec des systémes de pose simples et rationnels.

C’est dans cet esprit et avec cette rigueur que nous concevons nos produits.

écoy

GU10 lampe




Systeme MBF

ADAPTE AUX ISOLANTS SOUFFLES
Les +4 produits :

Capot:
Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11

Conforme
NF DTU 45.11 Douille GUT0 Protect® :
Protection Incendie Optimale
Systéme Breveté
/‘“—a’ =
) =R Gaine et capot
ISOLANT R ;
déroulé & soufflié y L @J de protection
( g ) , Classe I
IP65 e

H. 100 mm

@ 70 mm

De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire au Systéme MBF peut étre
directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans

ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu de par 'emploi de la douille GU10 Protect ® avec fusible

thermique incorporé.

Notre solution permet ainsi la mise en ceuvre du spot et du capot en une seule

opération et sans avoir a intervenir dans les combles.

T‘hermoﬁJsible%@_ . )

IP65 et classe Il :
Utilisation en "Salle d'eau”

Connectique automatique
avec repiquage,

Collerette "1/4 de Tour”:
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot
Meilleure etanchéite a l'air

Eco-Conception :

L thisllampe
L§5I ::acng.laéd INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11 Lampe LED standard
7] INSTALLATION 7 7 | remplacable par l'utilisateur final
%‘r‘ NON CONFORME %? _ Spot : ;';A Capot - Spot i
i Lol s i 9,5
: | S\
~ho
7x e | x INDICE DE REPARABILITE
AN Capot type - TN Salution deroSpore
TEMMAT FF120 ISOVER ISOSPOT

SOPREMA 108971 KNAUF 536890



PACK MBF LED 6w GU10 230V

Systéeme MBF

Pack livré avec Lampe montée “Prét a poser”

| ~N\ 2\ N
VERSION STANDARD = VERSION DIMMABLE = VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE VERSION STEP CCT
LED Sylvania LED Sylvania LED BF LED BF 120° LED COB Sharp
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K
Blanc 283041 283051 283027 283031 282641 282651 282621 282631 282301 TR
Alu 283042 | 283052 || 283022 | 283032 || 282642 | 282652 || 282622 | 282632 282302 oploriiy
Acier Brossé 283043 283053 283023 283033 282643 282653 282623 282633 282303 —
Noir 283046 | 283056 283026 | 283036 282646 282656 282626 282636 282306 i
Chromé 283049 283059 283029 283039 282649 282659 282629 282639 282309 B
LEDlvéedanslePack 020118 029119 029141 029142 4016-V2 4017-V2 004228 004229 550610
Lm/Equivelence/Angle 550 Lm /77w /36" | 580 Lm /81w /36" || 550 Lm /77w /36" | 580 Lm /81w /36" ||S10Lm /72w /1207|545 Lm /77w /1207 || 500 Lm /71w /120°|530 Lm / 75w [ 120° 490510 Lm /6772w [ 38°
PACK MBF LED 5w GU10 230V
X N 9
VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE o
LED Sylvania LED Sylvania HDiEE DEREPAMNLITE
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K
Blanc 283081 283091 283061 283071 T—
Alu 283082 283092 283062 283072 475tm écod™
Acier Brossé 283083 283093 283063 283073 b gmg,ﬂﬁ:f
Noir 283086 283096 283066 283076 IRC 80
Chromeé 283089 283099 283069 283079 e
LED livrée dans fe Pack 029114 029115 029132 029134
Lm/Equivalence/Andle  450Lm /64w /36" | 475Lm /67w /36" || 450Lm /64w /36°| 475Lm/67w/36" PACK MBF LED COB SEDcaoi;ehSW GU5.3 230V/12V
T — L arp
PACK MBF LED Smart Wifi 6w Gu10 230V 3000 K 4000 K
m—— 11 .\'\\ Blanc 282501 282541 o
Blanc 282407 Alu 282502 282542 s w0
Alu 282402 ,‘:‘,"E,‘;E G Acier Brossé 282503 282543
Acier Brossé 282403 e L 830K e Noir 282506 282546 ng:ao.
Kt T Chiormé 282509 282549 Lo
Chromé 282409 oo LED oo durms e Pk e SR . A 5
Lm/Equivelence/Angle 490 Lm /69w /38" | 510Lm /72w /38 o DM
LED livrée dians le Pack 550650 ot ot e Pk E50060

Lm/Equivalence/Angle 450470 Lm | 64-66w /90"



Systeme MBF Pro V.2

PROTECTION PEINTURE INTEGREE
COLLERETTES INTERCHANGEABLES

P
RE 2020

Conforme
NF DTU 45.11

I‘sOl \\I

déroulé & souflié

IP65

H. 100 mm

LED standard
Culot GUID

D\ 4

Grace a sa protection peinture intégrée, le Systéme MBF PRO V.2 vous permettra
d'installer le spot dans votre plafond avant de réaliser vos travaux de peinture.
Cette étape une fois terminée, les collerettes s'installeront simplement par vissage
« 1/4 de tour » sur le corps du spot.

De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire au Systéme MBF PRO V.2 peut
étre directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela
sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu de par 'emploi de la douille GU10 Protect ® avec fusible
thermique incorporé.

Notre solution permet ainsi la mise en ceuvre du spot et du capot en une seule
opération et sans avoir a intervenir dans les combiles.

INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

8% INSTALLATION
"‘ NON CONFORME

w L]

Capot type Salution .&embmlm

TENMAT FF120 ISOVER ISOSPOT
SOPREMA 108971 KNAUF 536830

Capot + 5pot

Les 4 produits:

Travaux de peinture simplifiés :
Protection peinture intégrée
Collerettes interchangeables

Capot :
Monté en usine

Conforme NF DTU 45.11

Douille Protect® :
Protection Incendie Optimale
Systéme Breveté

Gaine et capot
de protection
Classe Il

Thermofusible \%q
2 .

IPES et classe Il
Utilisation en "Salle d'eau”

Connectigue automatigque
avec repiquage,

Collerette *1/4 de Tour™:
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot
Meilleure etancheéité a l'air

Eco-Conception :
éco s

GUIO lampe

Lampe LED standard
remplacable par utilisateur final

o5

INDICE DE REFARABILITE



SUPPORT MBF Pro V.2 LED 6w GU10 230V

(sans collerettes, 8 commander séparément)

Systeme MBF Pro V.2

Pack livré avec Lampe montée, “Prét a poser”

VERSION STANDARD VERS!O@MMABLE VERSION STEP CCT
LED Sylvania LED Sylvania LED COB Sharp BLANG NEUTRE
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K 580Lm
Réf. 385020 385030 385040 385050 385080 e
LED livrée dlans le Pack 029118 029119 029141 029142 550610 IRC 80
Lm/Equivalence/Ande 550 Lm /77w /36" | 580Lm/81w/36" || 550Lm/77w/36°| 580Lm/81w/36° 490-510Lm /67-72w /38" =
SUPPORT MBF Pro V.2 LED 5w GU10 230V
(sans collerettes, 8 commander séparément)
5 e
VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE g o
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K S
R&f. 385090 385100 385110 385120 i /
LED lvrée dans le Pack 029114 029115 029132 029134 IRC 80 ecoy
Lm/Equivalence/Angle 450 Lm /64w /36" | 475Lm /67w /36" || 450Lm/64w/36°| 475Lm /67w /36" e i

SUPPORT MBF Pro V.2 LED Smart Wifi 6w GU10 230V

(sans collerettes, & commander séparérment)

N

Réf. 385150
LED livrée dans le Pack 550650
Lrn/Equivalence/Angle 450-470 Lm / 64-66w /90"

COLLERETTES Systéme MBF PRO V.2

(collerettes & commander séparément)

Blanc

Alu

Acier Brossé
Noir
Chromé

Ref.
123501
123502

123503

123506
123509

0

- o

Acier Brosse



Systeme MBF BL “Basse Luminance”

ADAPTE AUX ISOLANTS SOUFFLES )
MEILLEUR CONFORT VISUEL Les 4 produits:

Basse Luminance :
Réduction de |'éblouissement

Conforme Capot :
NF DTU 45.11 = 5 Monté en usine
B - Conforme NF DTU 45.11

Douille GU10 Protect® :

ISOLANT ™

ISOLANT . S Protection Incendie Optimale
déroulé & soufflé \ e / Systéme Brevete
!‘ IP65 = Gaine et capot
de protection
D Classe I
1% Thermofusible \gﬂ
,J/ L]
E
E IPES et classe Il :
I Le spot au Systéeme MBF BL “Basse Luminance” optimise le confort visuel et réduit itilissgonen’Safledisau
la sensation d'éblouissement. p >
. L . . Connectique automatique
De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire au Systéme MBF BL peut étre avec repiquage,
directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela sans Collerette "1/4 de Tour"™:
ajout d'un capot supplémentaire. Facilité de Montage
Ce résultat est obtenu de par 'emploi de la douille GU10 Protect @ avec fusible
thermique incorporé. Ressorts renforcés :
Notre solution permet ainsi la mise en ceuvre du spot et du capot en une seule Meilleure tenue du spot
opération et sans avoir & intervenir dans les combles. Meilleure étancheiteé a l'air
LED standard INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11 Eco-Conception :
Culet GUI0D 9%

INSTALLATION C:_‘_CQ LR
ﬁ NON CONFORME @ I Capot - Spot @ GUIO lampe
Lampe LED standard

remplacable par l'utilisateur final

Cap\:\t type Solutlon nemSpm@ ;NN 9
TEMMAT FF120 ISCVER ISOSPOT
o

SOPREMA 108971 KMAUF 536850

INDICE DE REPARABILITE




Systéme MBF BL “Basse Luminance”

Pack livré avec Lampe montée “Prét a poser”

PACK MBF BL LED 6w GU10 230V

VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE VERSION STEP CCT
LED Sylvania LED Sylvania LED COB Sharp
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K 580LmM
Blanc 284041 284051 284021 284031 284301 0o
Noir 284046 284056 284026 284036 284306 e
LED livrée dans le Pack 029118 029119 029141 029142 550610 ety
Lmn/Equivelence/Angle 550 Lm /77w /36° | 580 Lm /81w /36" || 550Lm/77w/36°| 580Lm /81w /36’ 490-510 Lm /67-72w /38 it
PACK MBF BL LED 5w GU10 230V @ 915
INDICE DE némna::..::;li
VERS]ON STANDARD VERSION DIMMABLE
LED Sylvania LED Sylvania
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 475Lm éo -~
Blanc 284081 284091 284061 284071 b Eﬂ'{g:;‘;:fp‘z
Noir 284086 284096 284066 284076 IRC 80
LED Ivrée dans le Pack 029114 029115 029132 029134 is&wu'hw
Lm/Equialence/Angle 450 Lm /64w /36" | 475Lm /67w /36" 450 Lm /64w (367 475Lm /67w /367 jents

PACK MBF BL LED Smart Wifi ew GU10 230V

M
Blanc 284401 470'.[11 DlM .'\\
%0 6w GUD 2000k
MAISON
COMNNECTEE

Noir 284406 —

LED livrée dansle Pack 550650
Lmn/Ecuivalence/Angle 450470 Lm | 64-66w | 90° et




Systéeme MBA P20

ADAPTE AUX ISOLANTS SOUFFLES
ORIENTABLE 2x25°

Conforme

NF DTU 45.11

ISOLANT
déroulé & soufflé

[l

@100 mm

<

Zxas*

LED standard
Culot GUT0

H. 110 mm

De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire au Systéme MBA |IP20 peut
étre directement recouvert d'isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela
sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu de par 'emploi de la douille GU10 Protect ® avec fusible
thermique incorporeé.

Notre solution permet ainsi la mise en ceuvre du spot et du capot en une seule
opération et sans avoir a intervenir dans les combles.

INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

NSTALLATION 1 7 1
I';: NE)NCONF&RME @ @ PREL @ Capot + Spot ﬁ
Capot :

S

Capot type - N Salution AeraSpotE
TEMMAT FF120 ISCVER ISOSPOT
SOPREMA T0B9T1  KMNALF 536890

Les 4 produits:

Capot :
Monté en usine
Conforme NF DTU 4511

Douille Protect® :
Protection Incendie Optimale
Systéme Breveté

Caine et capot
de protection
Classe Il

Thermofusible %ﬂ
2 L)

"JT/

Connectigue automatique
avec repiguage,

Collerette “1/4 de Tour™:
Facilité de Montage

Ressorts renforces :
Meilleure tenue du spot
Meilleure étanchéité a lair

Eco-Conception :

€co s

EEEED -

GUI10 lampe

Lampe LED standard
remplacable par l'utilisateur final

(925

INDICE DE REPARABILITE



PACK MBA-IP20 LED 6w GU10 230V
2\

VERSION STANDARD

N\

VERSION DIMMARBLE

Systeme MBA 1P20

Pack livré avec Lampe montée, “Prét a poser”

VERSION STEP CCT

LED Sylvania LED Sylvania LED COB Sharp

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K ey
Blanc 146101 146201 146301 146401 144851 %w:ma?
Acier Brossé 146103 146203 146303 146403 144853
LED liviée dars le Pack 029118 029119 029141 029142 550610 1peo0
Lm/Equivalence/Ande 580 Lm /77w /36" | 580Lm/81w/36" || 550Lm/77w/36°| 580Lm/81w/36" 490-510Lm /67-72w /38" e

PACK MBA-IP20 LED 5w GU10 230V
: ' | : ho
VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE INDICE DE REPARABILITE
LED Sylvania LED Sylvania

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K e
Blanc 146501 146541 146601 146641 38 W0 éO ”~
Acier Brossé 146503 146543 146603 146643 Zﬁfj‘f&‘fiﬁr:pf
LED liviée dians le Pack 029114 029115 029132 029134 e
Lm/Equiience/Angle 450 Lm /64w /36" | 475Lm /67w/36° || 450Lm/64w/36°| 475Lm /67w /36" poupes

PACK MBA-1P20 LED Smart Wifi ew Gu10 230V
N T —
Blanc 144867 470Lm AN = g .
Acier Brossé 144863 il CEEY v ason O
CONNECTEE

LED livrée dans le Pack 550650 = et “A?
Lm/Equivalence /Angle 450470 Lm / 64-66w /90 NI m-rum FE ~_ B

WIFI



Systeme MBA P65

ADAPTE AUX ISOLANTS SOUFFLES
ORIENTABLE 2x25°

Conforme

NF DTU 45.11

i

ISOLANT
déroulé & soufflé

IP65

LED standard
Culot GUID

H. 110 mm

De par sa conformité NF DTU 45.11, le luminaire au Systéme MBA IP65 peut
étre directement recouvert d‘isolant soufflé, y compris ouate de cellulose, et cela
sans ajout d'un capot supplémentaire.

Ce résultat est obtenu de par I'emploi de la douille GU10 Protect ® avec fusible
thermique incorporé.

Notre solution permet ainsi la mise en ceuvre du spot et du capot en une seule
opération et sans avoir a intervenir dans les combles.

INSTALLATIONS CONFORMES NF DTU 45.11

5% INSTALLATION "li 1
'!‘ NOM CONFORME Capot - Spot {
,’l Capot type Salution AeraSpat® 7
TEMMAT FF120 ISOVER ISO5POT

SOPREMA 10BI71  KNALUF 536830

Les <4 produits :

Capot :
Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11

Douille Protect® :
Protection Incendie Optimale
Systéme Breveté

Gaine et capot

de protection
Classe Il

T‘nermorusible\_%ﬂ-
Jr/ |

-

Connectique autormatique
avec repiguage,

Collerette “1/4 de Tour":
Facilité de Montage

Ressorts renforces :
Meilleure tenue du spot
Meilleure étanchéité a lair

Eco-Conception :
écoy
GUJ.O Iompe

Lampe LED standard
remplacable par l'utilisateur final

(993

INDICE DE REPARABILITE



PACK MBA-IP65 LED 6w GU10 230V

Blanc

Acier Brossé
Noir

LED lvrée dans e Pack
Lm/Equivalence/Ange

Blanc

Acier Brossé
Noir

LED liviée dans le Pack

VERSION STANDARD

VERSION DIMMARBLE

Systeme MBA |P65

Pack livré avec Lampe montée, “Prét a poser

VERSION STEP CCT

LED Sylvania LED Sylvania LED COB Sharp
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K oy
147101 147201 147301 147401 145851 u;'w;‘n;:'
147103 147203 147303 147403 145853
147106 147206 147306 147406 145856 1peo0
029118 029119 029141 029142 550610 owmo
550Lm/77w/36" | 580Lm/81w/36" || 550Lm/77w/36°| 580Lm/81w/36° 490-510Lm /67-72w /38
PACK MBA-IP65 LED 5w GU10 230V
e
. ho
VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE INDICE DE REPARABILITE
LED Sylvania LED Sylvania
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K RO T
475Lm f
147651 147661 147601 147641 38 W0 écod™
147653 147663 147603 147643 Somtad
147656 147666 147606 147646 ipesn
029114 029115 029132 029134 woupeo
450 Lm /64w /36" | 475Lm [67w/36" || 450Lm /64w /36°| 475Lm /67w /36"

Lm/Ecuinvalence/Angle

PACK MBA-1P65 LED Smart Wifi 6w GU10 230V

Blanc

Acier Brossé
Noir

LED lvrée dans le Pack
Lm/Equivalence/Angle

N

145861

145863

145866

550650

450470 Lm / 64-66w / 907

-

~<

WIFI

13



COLT

SPOT COMPACT ADAPTE AUX ISOLANTS SOUFFLES

Conforme
NF DTU 45.11

.W_a?
fat
O] 2
ISOLANT
déroulé & soufflé

IP65

De par sa hauteur réduite de 4cm, le spot COLT est la solution idéale pour une
installation sous isolation soufflée avec peu d'espace.

Sa solution brevetée lui permet d'étre conforme au DTU 45.11 en tous points.

Spot COLT LED 5W DIM DTU 45.11

3000 K 4000 K
Blanc 153911 153921
Noir 153916 153926
Lm/Equivalence/Angle 510Lm /[ 72w/ 40° 540 Lm / 76w | 40°

Les 4 produits :

Capot:

Monté en usine
Conforme NF DTU 45.11
Systéme Brevete

Faible encombrement :
Spot compact de taille réduite
a40 mm

IP65 et classe Il :
Utilisation en "Salle d'eau”

Connectique automatigue
avec repiquage :
Facilité de Montage

Installation simplifiée :
Pas de Driver déporté

Diamétre d'encastrement
standard

Dimmable :
Adapté pour la variation
de lumiére




NF DTU 45.11 applicable au Ter mars 2020

Norme Francaise homologuée par 'AFNOR en février 2020

i rr

Isolation thermique de combles par soufflage d'isolant en vrac : Laines Minérales ou Ouate de Cellulose de Papier

Dans le prolongement du CPT3693 du CSTB, la nouvelle NF DTU 45.11 définit de nouvelles régles de mise en ceuvre de lisolation thermique des combles
par soufflage d'isolant.

Cette nouvelle norme traite, entre autres, des dispositifs d'éclairage encastrés et renforce drastiqguement les précautions au regard du risque incendie, cela est
d'autant plus important que le non-respect d'un DTU est considéré par les experts et les assurances, en cas de litige ou de sinistre, comme raison suffisante
pour entrainer I'exclusion des garanties offertes par les contrats d'assurance.

Désormais les appareils d'éclairage doivent étre protégés par un "capot” spécifique dont les caractéristiques sont décrites au P1-2 de la NF DTU 45.11.

Quelles sont les caractéristiques que doit avoir un “capot” de spot suivant NF DTU 45.11 ?

Prérequis :

- le capot doit étre incombustible (Classe au Feu M0)

- le capot doit avoir une conception telle gu'il soit entiérement
fermeé une fois mis en ceuvre afin d'éviter toute introduction
d'isolant dans le capot Wolank souff

Des essais de températures en fonctionnement sont réalisés

les températures ne doivent pas excéder 120°C au point 1 et 3,

150°C au point 2.

Ces essais sont réalisés avec une lampe halogéne de 50w et sur @

une période de 24 heures. @
Plafond

Qu'ont de plus nos “spots” pour étre conformes a la NF DTU 45.11 ?

Nos produits intégrent une protection thermique PROTECT@& qui interrompra |'alimentation électrique dans le cas de températures anormalement élevees,
qu'il s'agisse d'un défaut électrique ou d'un relamping par une lampe inappropriée comme une lampe halogene.
L'assurance d'une protection incendie optimale et d'une installation conforme NF DTU 4511 !
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Pack MERCURE ISD PRO V.2

ADAPTE AUX ISOLANTS DEROULES
PROTECTION PEINTURE INTEGREE

Conforme
NF DTU 45.10

5%

ISOLANT
déroulé

IP65

LED standard
Culot GU1O

H 75 mm

Les 4 produits:

Le Spot MERCURE ISD PRO V.2 est la solution idéale pour une installation sous

isolant déroulé grace a un systeme de fixation spécifique étudié pour supporter
le poids de lisolant.

Grace a sa protection peinture intégrée, le spot MERCURE ISD PRO V.2 vous
permettra d'installer le spot dans votre plafond avant de réaliser vos travaux de
peinture, Cette étape une fois terminée, les collerettes s'installeront simplement
par vissage « 1/4 de tour » sur le corps du spot.

Collerettes Interchangeables :
5 Couleurs

Ressorts spécifiques :
Adaptés pour supporter le
poids de l'isolant déroulé

Douille GU10 Protect® :
Protection Incendie Optimale
Systéme Breveté

Gaine et capot
de protection
Classe Il

menﬂofusible\—lﬁm

——

Ne nécessite pas I'emploi
d'un écarteur de spot

IP65 et classe Il :
Utilisation en "Salle d'eau”

Connectique Automatique
avec repiguage,

Collerette "1/4 de Tour” :
Facilité de montage

Eco-Conception :
z o
ecosy

GUIO lampe

Lampe LED standard
remplacable par utilisateur final

(905

INDICE DE REPARABILITE



Pack MERCURE ISD PRO V.2

Pack livré avec Lampe “Prét a poser”
PACK MERCURE ISD PRO V.2 LED 6w GU10 230V

. N Y
VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE VERSION SWITCH CCT VERSION STEP CCT
LED Sylvania LED Sylvania MABLE LED COB Sharp
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K 3000/4000 K
Blanc 362741 362751 362721 362731 362821 362801 e
Alu 362742 362752 362722 362732 362822 362802 533{;:1
Acier Brosse 362743 362753 362723 362733 362823 362803 gy
Noir 362746 362756 362726 362736 362826 362806 IRC 80
2S000h L0
Chromeé 362749 362759 362729 362739 362829 362809 o]
LED Ivrée dans le Pack 029118 029119 029141 029142 550620 550610
Lm/Equivalence/Angle  550Lm /77w /36" | 580Lm /81w /36" || 550Lm/77w/36°| 580Lm/81w/36° 480-510 Lm /6872w /45" 490-510Lm /67-72w /38"
PACK MERCURE ISD PRO V.2 LED 5w GU10 230V
s Y N\
VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE //\\_
LED Sylvania LED Sylvania 9 -
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K i
Blanc 362611 362621 362601 362701 |ND|:EDEREMME|I:$E
BLANC NEUTRE I /-\ Mair
Alu 362612 362622 362602 362702 475Lm ‘ D
B 3 W o H /\
Acier Brossé 362613 362623 362603 362703 000 'A‘OJ
Noir 362616 362626 362606 362706 oy N —
D | Chrame
Chromé 362619 362629 362609 362709 GUIO lampe
LED Ivrée dans le Pack 029114 029115 029132 029134
Lm/Equivalence/Angle 450 Lm /64w /36" | 475Lm /67w /36" || 450Lm /64w /367| 475Lm /67w /36"

PACK MERCURE |SD\PR0 v.2 LED Smart Wifi 6w GU10 230V
M

Blanc 362501 ’—E‘:\

Alu 362502 422';5_!' _;'ﬁ N ! e }

Acier Brossé 362503 oieor L 2363K com’qssc":r’ss O s i )

Noir 362506 > () J
SMARTLIFE

Chromé 362509 m o App ~— Box 17

LED lvrée dans le Pack 550650 WIFI1

L/ Equivalence /Angle 450470 Lm [ 64-66w /907



Pack MERCURE SLIM MAX

INSTALLATION EN PLENUM
HAUTEUR REDUITE Les produits .

Trés faible encombrement :
Module Led de taille

/"\ reduite a 40 mm
& —
F

Conforme
NF DTU 45.10 |
o Driver bi-puissance :
. / 6W ou BW
ISOLANT ( /400
déroulé i}
v CCT réglable :
IP65 3000K ou 4000K

IPE5 et classe |l :
Utilisation en "Salle d'eau”

| H &0 mm |

Connectique automatique
@79 mm Avec son module LED de taille réduite, le spot MERCURE SLIM MAX est avec repiquage :

la solution idéale pour une installation en plénum ou sous isolant déroulé, Facilité de Montage
Cﬂ:) lorsque I'on dispose d'une hauteur d’encastrement particuliérement réduite.
@70 mm Le Spot MERCURE SLIM MAX est composé de trois éléments distincts
(spot / module LED / driver). gage de réparabilité et d'autant plus simple Ressorts renforcés :
gue cela peut-étre fait, sans outil, par l'utilisateur final. Meilleure tenue du spot,
Meilleure etancheité a l'air
o tode Led/ PACK MERCURE SLIM MAX
Module LED 6W/8W DIM CCT 3000/4000K P —
N\ ecols
BIMMARLE odl LED/ lacabl
- : =t Medule LED / Driver remplacable
Blanc ] 153201 = par lutilisateur final
Alu 153202 |
Acier Brossé 153203 81'5
f
Noir 153206 INEICE DE REsAnaulJ?E
Chromé 153209
BW)Lm/ Equivalence / Angle 550-610 Lm / 74-84w [ 60°

(BW) L/ Equivalence / Angle 730-800 Lm /97-110w/60°




Pack TRITON SLIM MAX

_ INSTALLATION EN PLENUM
Les 4 produits : HAUTEUR REDUITE

Trés faible encombrement :
Module Led de taille
réduite a 40 mm

Conforme
NFDTU 4510
Driver bi-puissance :
B6W ou 8W nitn
$ %

E-AGE

ISOLANT
CCT réglable : déroulé
3000K ou 4000K P65

IP65 et classe Il :
Utilisation en "Salle d'eau”

| H &3 mm |

Connectique automatique

avec repiquage : Crace 4 son orientation 2x25" et sa hauteur réduite, le spot TRITON SLIM MAX " @00 mm |
Facilité de Montage est |a solution idéale pour une installation en plafonds rampants ou bien lorsque
la hauteur d’'encastrement est particuliérement réduite. C{]D
Le Spot TRITON SLIM MAX est composé de trois éléments distincts @ 86 mm
Ressorts renforceés : (spot / module LED / driver), gage de réparabilité et d'autant plus simple
Meilleure tenue du spot, gue cela peut-étre fait, sans outil, par l'utilisateur final. <\

Meilleure étanchéité a l'air

Eco-Conception :

écod™ PACK TRITON SLIM MAX ==
— 1 Module LED 6W/8W DIM CCT 3000/4000K RPN,
Module LED / Driver remplacable —————
par lutilisateur final i
DIMMABLE

815 Blanc 167421
INDICE DE éimk.ull:]'?z' Acier Brossé 167423

Noir 167426

(BW)Lm/Equialence /Angle 550-610 Lm / 74-84w [ 60°
(BW)Lm/ Equivalence / Angle: 730-800 Lm /97-110w/60°




Pack MERCURE BL SLIM MAX

INSTALLATION EN PLENUM
MEILLEUR CONFORT VISUEL Les 4 produits :

Basse Luminance :
Réduction de |'éblouissement

NF DTU 45.10 f Driver bi-puissance :
Q B6W ou BW

e, =

EACK - b

ISOLANT \ — / ;
dérouls CCT réglable :

3000K ou 4000K
IP65

IPE5 et classe |l :
Utilisation en "Salle d'eau”

B0 mm |

Connectique automatique
avec repiquage :

IH

' @80 mm Le spot MERCURE BL SLIM MAX optimise le confort visuel et réduit la sensation Facilité de Montage
d'éblouissement. il permet de bénéficier d'un éclairage basse luminance méme
Cﬂ:) dans les plafonds les plus restreints.
@70 mm Le Spot MERCURE BL SLIM MAX est composé de trois éléments distincts Ressorts renforcés :
(spot / module LED / driver). gage de réparabilité et d'autant plus simple Meilleure tenue du spot.
[ gue cela peut-étre fait, sans outil, par l'utilisateur final. Meilleure étanchéité a |'air

Module Led [
Driver remplagable

PACK MERCURE BL SLIM MAX Eco-Conception :
Module LED 6W/8W DIM CCT 3000/4000K écoy
S— Module LED / Driver remplagable
~\ par | utilisateur final
DIMMAEBLE =
Blanc 156921 813
Noir ) 156926 INDICE DE REPARABILITE

(EMLM/Equivalence/ Angle 550-610 Lm / 74-84w [ 40°
{BW)Lm/Equialence/Andle 730-800 Lm /97-110w /407




Module LED

INTEGRE DANS NOS PACKS SLIM MAX

2700/3000/4000K nghmm
Module LED + Driver 153100 —
Module LED seul 153110
Driver seul 153120

Dimmable

Caractéristiques :

Type de LED : module COB

Puissance Consommée : 6W ou 8W selon puissance
sélectionnée sur le Driver

Tension d'alimentation du Driver : 230VAC/Classe Il
Tension de sortie du Driver : 33VDC/Classe

Angle de diffusion : 60° L
T° de Couleur : 2700 K ou 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc i
Neutre sélectionnable par switch positionné sur le Module LED [
Flux en 6W : 550 Lm en 2700 K - 610 Lm en 3000 et 4000 K =
Flux en 8W : 730 Lm en 2700 K - 800 Lm en 3000 et 4000 K =
Dimmable : oui*

Durée de vie nominale : 50 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions du module LED : @50xh40 mm
Dimensions du Driver Lxlxh : 105x38x23 mm

*utiliser uniguement des variateurs préevus pour lampes LED @ 8’5
ho

Module LED / Driver remplacable
par lutilisateur final

INDICE DE REPARABILITE




Pack MERCURE SLIM PRO V.2

PROTECTION PEINTURE INTEGREE
COLLERETTES INTERCHANGEABLES Les 4 produits :

Travaux de peinture simplifiés :
Protection peinture intégrée
Collerettes interchangeables

Douille SLIM :

Hauteur réduite de 2 cm
par rapport a une douille
standard

R IP65 et classe Il :

Utilisation en "Salle d'eau”

._ Fixation lampe ;
- Lampe prise en étau
(sans clips). ne peut pas

H 75 mm
74

= 1 = -
@85 mm se mettre en travers
Qfl:) Connectique automatique
@70 mm

avec repiquage,
Collerette “1/4 de Tour™:
Facilité de Montage
Avec sa douille GU10 coudée, le spot MERCURE SLIM PRO V.2 est la solution idéale pour
e une installation en plénum lorsque I'on dispose d'une hauteur d'encastrement réduite,
LED standard Ressorts renforcés :

Culot GU10 Crace a sa protection peinture intégrée, le spot MERCURE SLIM PRO V.2 vous permettra  meilleure tenue du spot.,
d'installer le spot dans votre plafond avant de réaliser vos travaux de peinture. Cette  Meilleure étanchéité a l'air
étape une fois terminée, les collerettes s'installeront simplement par vissage « 1/4 de
tour » sur le corps du spot.

Eco-Conception :
: "
eco (i)

AT

GUI0 lompe

Lampe LED standard
remplacable par utilisateur final

o5

INDICE DE REFARABILITE




Pack MERCURE SLIM PRO V.2

Pack livré avec Lampe “Prét a poser”
PACK MERCURE SLIM PRO V.2 LED 6w GU10 230V

VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE VERSION SWITCH CCT VERSION STEP CCT
LED Sylvania LED Sylvania DIMMABLE LED COB Sharp

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K 3000/4000 K
Blanc 157101 157141 157201 157241 157701 157501 o
Alu 157102 157142 157202 157242 157702 157502 5.?...55'
Acier Brossé 157103 157143 157203 157243 157703 157503 =
Noir 157106 157146 157206 157246 157706 157506 I
Chromé 157109 157149 157209 157249 157709 157509 “‘:;‘?:?
LED livrée dans le Pack 029118 029119 029141 029142 550620 550610
Lm/Equivalence/Angle 550Lm/77w/36° | 580Lm/81w/36° || 550Lm/77w/36’| 580Lm/81w/36" 480-510 Lm /68-72w [ 45 490-510 Lm /67-72w /38"

PACK MERCURE SLIM PRO V.2 LED 5w GU10 230V

VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE o=
LED Sylvania LED Sylvania C‘ 9 ’
—

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K . ho! Bianc o

Blanc 157301 157341 157401 157441 _ INGICE DE REPARABILITE ﬁ
e Mair
Alu 157302 157342 157402 157442 ~ e
Acier Brossé 157303 157343 157403 157443 ths =
Noir 157306 157346 157406 157446 €codls -
Chromé 157309 157349 157409 157449 SO s
LED livrée dans le Pack 029114 029115 029132 029134
Lm/Equivalence/Angle 450 Lm /64w [36° | 475Lm /67w /36" || 450Lm/64w/36°| 475Lm /67w /36"
PACK MERCURE SLIM PRO V.2 LED Smart Wifi 6w GU10 230v
M
Blanc 157601
BLANC MEUTRE
Alu 157602 470Lm DIM 2
; "oean § 3880k *
Acier Brossé 157603 !:"oﬁhéc?s’é Vi
Noir 157606 T '
WIFI

Chromé 157609 DS 23
LED irée dans le Pack 550650 WIFI

Lm/Equivalence/Angle 450470 Lm | 64-66w /90"



Pack MERCURE BL “Basse Luminance”

INSTALLATION EN PLENUM
MEILLEUR CONFORT VISUEL

H 85 mm

Le spot MERCURE BL "Basse Luminance” a été congu pour optimiser le
Ly confort visuel. La sensation visuelle de luminosité est réduite tout en
ng::*gg;’g’ conservant les caractéristiques, flux et angle de diffusion. de la lampe LED.
Ainsi le rendement de |la source LED n'en n'est pas affecté, tout en réduisant
I'éblouissement axial.

Les 4 produits:

Basse Luminance :
Réduction de |'éblouissement

Douille GUT0 SLIM :
Hauteur réduite de 2 cm
par rapport a une douille
standard

IPES et classe |l :
Utilisation en "Salle d'eau”

Fixation lampe :
Lampe prise en étau
(sans clips), ne peut pas
se mettre en travers

Connectigue automatique
avec repiguage,

Collerette “1/4 de Tour™:
Facilité de Montage

Ressorts renforces :
Meilleure tenue du spot,
Meilleure étanchéité a l'air

Eco-Conception :

€co

GUIO lampe

Lampe LED standard
remplacable par [utilisateur final

(925

INDICE DE REFARABILITE



Pack MERCURE BL “Basse Luminance”

Pack livré avec Lampe “Prét a poser”

PACK MERCURE BL LED 6w GU10 230V

VERSION STANDARD

VERSION DIMMABLE

VERSION SWITCH CCT

VERSION STEP CCT

LED Sylvania LED Sylvania MABLE LED COB Sharp
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K 3000/4000 K 580LmM
Blanc 156101 156141 156201 156241 156701 156501 et
Noir 156106 156146 156206 156246 156706 156506 s
LED iwée dans e Pack 029118 029119 029141 029142 550620 550610 Boonim
Lm/Equialence/Ange  550Lm /77w /36" | 580Lm/81w/36° || 550Lm/77w/36°| 580Lm /81w /36" 4805101 m /6872w /45" 490510 Lm /67-72w /38" g

PACK MERCURE BL LED 5w GU10 230V

VERSION STANDARD

VERSION DIMMABLE

LED Sylvania LED Sylvania
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K
Blanc 156301 156341 156401 156441
Noir 156306 156346 156406 156446
LED Ivrée dans le Pack 029114 029115 029132 029134
Lm/Equialence/Angle 450 Lm /64w /36" | 475Lm /67w /36" 450 Lm /64w (367 475Lm /67w /367

PACK MERCURE BL LED Smart Wifi 6w cu10 230v |1

D)

Blanc 156601
Noir 156606
LED livrée dars le Pack 550650
Lm/Ecuivalence /Angle 450-470 Lm [ 64-66w [/ 90°

i 6}

i MAISON
CONMNECTEE

ﬂ .mm

BLANC NEUTRE

475Lm

IRC 80

25 0004 170
groupe 0

(925

INDICE DE REPARABILITE

ecods

GUIO lampe

25



Pack TRITON SLIM IP65

INSTALLATION EN PLENUM
ORIENTABLE 2x25° & IP65

@ 100 mm

. 75
wenc lampe ce naubeur 55 mm

LED standard
Culot GU1O

H. 78 mm*

Les 4 produits :

Avec sa douille GU10 coudée, le spot TRITON SLIM est la solution idéale pour
une installation en plénum lorsque 'on dispose d'une hauteur d'encastrement réduite.

L'étanchéiteé a l'air (RE2020) ainsi que I'lP65 est obtenue, en complément du joint
situé sur la collerette du spot, par 'emploi d’'un joint “cardan” en silicone.

Orientable 2 x 25°

Douille SLIM :

Hauteur réduite de 2 cm
par rapport a une douille
standard

|PB5 et classe |l :
Utilisation en "Salle d'eau”

Connectique automatique
avec repiguage,

Collerette “1/4" de Tour :
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot.
Meilleure étanchéité a lair

Eco-Conception :
éco

foonce

GUI0 lampe

Lampe LED standard
remplacable par |'utilisateur final

(955

INDICE DE REPARABILITE



PACK TRITON SLIM IP65 LED 6w GU10 230V

Blanc

Acier Brossé
Noir

LED lvrée dans e Pack
Lm/Equivalence/Ange

Pack TRITON SLIM IP65

Pack livré avec Lampe “Prét a poser”

N\ N\
VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE VERSION SWITCH CCT VERSION STEP CCT
LED Sylvania LED Sylvania DIMMABLE LED COB Sharp

3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K 3000/4000 K s

167241 167251 167201 167211 165281 165261 S.Z%ag'

167243 167253 167203 167213 165283 165263

167246 167256 167206 167216 165286 165266 Reo

029118 029119 029141 029142 550620 550610 et
550Lm /77w /36" | 580Lm/81w/36° || 550Lm /77w /367 | 580Lm/81w/36" 480-510 Lm /68-72w [ 45° 490-510 Lm /67-72w /38"

PACK TRITON SLIM IP65 LED 5w GU10 230V

Blanc

Acier Brossé
Noir

LED liviée dans le Pack
Lm/Ecuivalence/Angle

. N\
VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE
LED Sylvania LED Sylvania
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K
167171 167181 167101 167141
167173 167183 167103 167143
167176 167186 167106 167146
029114 029115 029132 029134
450 Lm /64w /36" | 475Lm /67w /36" || 450Lm /64w /36" | 475Lm /67w /36

PACK TRITON SLIM IP65 LED Smart Wifi ew GU10 230V

Blanc

Acier Brossé
Noir

LED lvrée dans le Pack
Lm/Equivalence/Angle

N

165271

165273

165276

550650

450470 Lm / 64-66w / 907

MLANC NEUTRE

475Lm

36 BW GO
000K

IRC 80
25000 N 170
EN 62471
groupe 0

(925

INDICE DE REPARABILITE

eCOQ 3

G .
GUIO lampe

-

~<

27

WIFI



Pack JUPITER 230V/12V

SALLE D’EAU VOLUME 1
INSTALLATION EN PLENUM

H 115 mm

PACK JUPITER LED 5w GU5.3 12V <>

Kit livré complet avec connectique, driver 230v/12v et lampe “prét a poser”

LED COB Sharp

3000 K 4000 K e
Blanc 152801 152841 510Lm
Alu 152802 152842 By
Acier Brosse 152803 152843 IRC > 80
Noir 152806 152846 “.;'?"u"n':“
Chromé 152809 152849 s
LED vrée dans le Pack 550180 550181 @
Lm/Equivalence/Angle  490Lm /69w /38" | 510Lm /72w /38

Driver livré dans le Pack 550080

Les 4 produits :

IPB5 et classe |1 ;
Utilisation en "Salle d'eau”
Volume 1

Fixation lampe :
Lampe prise en étau
(sans clips). ne peut pas
se mettre en travers

Collerette *1/4 de Tour™:
Facilité de Montage

Ressorts renforcés :
Meilleure tenue du spot,
Meilleure etanchéité a l'air

Eco-Conception :

: o
eCop

Lampe LED standard
remplacable par l'utilisateur final

o5

INDICE DE REFARABILITE



Pack CALYPSO 230V/12V

SALLE D'EAU VOLUME 1
INSTALLATION EN PLENUM

Les 4 produits :

IPE5S et classe |11 :

Utilisation en "Salle d'eau” §X‘€ﬁ»’a
Volume 1 : —
i0%
P
Fixation lampe : IP65
Lampe prise en étau y
(sans clips), ne peut pas . =
se mettre en travers -
£
LY E
Ressorts renforcés : ~ =
Meilleure tenue du spot, \‘Q‘_\\\ G _
Meilleure étanchéité a ['air > il
Eco-Conception ; C}{ID
- 0 @ 70 mm
€Co%W
Lampe LED standard
remplagable par [utilisateur final
C‘ 95 PACK CALYPSO LED 5w GU5.3 12V <>
\\ ’ 1o Kit livré complet avec connectique, driver 230v/12v et lampe "prét a poser”

INDICE DE REPARABILITE
LED CORB Sharp

3000 K 4000 K
Blanc 130061 130161
Chromeé 130069 130169
LED lvrée dars le Pack 550180 550181
Lm/Equivalence/Angle 490 Lm /69w/38° | 510Lm /72w /38"

Driver Iiré dans le Pack 550080 o



Systéme DAL

ADAPTE POUR DALLE BETON _
Les 4 produits :

Directement encastrable
dans le béton coulé

IP65 Boitier Operculé :
2x@25mm
D 11 x D20 mm
2x@16mm

%
I

IPE5 et classe |l :
Utilisation en "Salle d'eau”

98 mm

Connectique automatique
avec repiquage,

Collerette "1/4 de Tour":
Facilité de Montage

Eco-Conception :
z o
b econy
GUIO lampe
©84mm Lampe LED standard

remplacable par 'utilisateur final

. : T o5

LED standard :
Culot GUT0 INDICE DE REPARABILITE

Le Systéme DAL a été étudié pour étre encastré dans les plafonds

en béton coulé.

Le boitier est composé de 2 piéces : la coiffe avant étant a fixer sur le coffrage,
le boitier se clipsant sur la coiffe avant.

Le boitier, de par son volume d‘air, autorise I'intégration de lampes LED.

Un spot spécifique, adapté au boitier DAL, assure I'étanchéité a l'air (RE2020).

De plus, ce spot est IPE5 et Classe |l ainsi adapté en "Salle d'eau”.




PACK DAL LED 6w GU10 230V

Blanc

Alu

Acier Brossé
Noir

Chromé

LED lrée dans le Pack
Lm/Equivalence/Angle

Blanc

Alu

Acier Brossé
Noir

Chromeé

LED livrée dans e Pack

VERSION STANDARD

VERSION DIMMABLE

Pack DAL
Pack livré avec Lampe “Prét a poser”

VERSION SWITCH CCT VERSION STEP CCT

LED Sylvania LED Sylvania DIMMABLE LED COB Sharp
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K 3000/4000 K 3000/4000 K
241301 241341 241407 241447 240471 240451 s
241302 241342 241402 241442 240472 240452 580Lm
241303 241343 241403 241443 240473 240453 2o
241306 241346 241406 241446 240476 240456 IRC 80
241309 241349 241409 241449 240479 240459 T
029118 029119 029141 029142 550620 550610
550 Lm /77w /367 | S80Lm/81w/36° || 550 Lm/77w/36° 580 Lm /81w /36" 480-510 L /68-72w [ 45° 490-510 Lm /67-72w /38"
PACK DAL LED 5w GU10 230V
; N
VERSION STANDARD VERSION DIMMABLE 9,5
Mo
3000 K 4000 K 3000 K 4000 K INDICE DE REPARABILITE
241101 241147 241201 241241
241102 241142 241202 241242 475Lm
241103 241143 241203 241243 s
241106 241146 241206 241246 SRS GUIO lampe
241109 241149 241209 241249 e
029114 029115 029132 029134
475Lm (67w /36" || 450Lm /64w /367 | 475Llm/67w/36

Lm/Equivalence/Angle 450 Lm /64w /36°
PACK DAL LED Smart Wifi ew GU10 230V

Blanc

Alu

Acier Brossé
Noir

Chromé

LED lvrée dans le Pack
Lm/Equivalence,/Angle

N

240701

240702

240703

240706

240709

550650

450470 Lm / 64-66w /90

WIFI 3



Pack MERCURE RIV

INSTALLATION EN EXTERIEUR
SOUS FACE DE TOITURE Les 4 produits :

Spot avec traitement anti-
corrosion "marin bord de

mer”
et IP65 pour une
SN, installation en extérieur
g0 2 .
— o Douille GU10 Protect® :
IP65 & \ Protection Incendie Optimale
- Joints silicone double :
3 - Isclent thermiquement le
D (( \ spot du support.
\\_/ / L'association de ces deux
dispositifs autorise
- l'installation du spot sur un
y 2 support combustible tel que
§ % le bois. le pvc, etc ..
z Q"ﬁzﬁ‘ﬁ} Gaine et capot
e : _ = “ de protection
I?“?:wr;r:m Classe Il
Thermofusible ——
<b e
@70 mm -
Le Spot MERCURE RIV a été concu avec son traitement spécifique "marin .
bord de mer” et son IPE5 pour étre installé en extérieur, en sous face de toiture Connectique automatique
ou planches de rives. avec repiquage,

Collerette “1/4 de Tour™:

L'association de la Douille GU10 Protect ainsi que de deux joints en silicone Facilité de Montage

LS.?GE"SS?B" autorise l'installation du spot sur un support combustible tel que le bois, le PVC,
etc .. Eco-Conception :
5 =
€Cow
Lampe LED standard
remplacable par l'utilisateur final
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INDICE DE REFARABILITE




PACK MERCURE RIV LED 5w GU10 230V

Banc

Alu

Noir

LED livrée dans le Pack
Lm/Equivalence/Angle

LED Sylvania

3000 K 4000 K
151911 151921
151912 151922
151916 151926
029114 029115

450 Lm /64w [36° | 475Lm /67w /36

PACK MERCURE RIV LED 6w GU10 230V

Blanc

Alu

Noir

LED livrée dans le Pack
Lm/Equivalence/Angle

LED Sylvania

3000 K 4000 K
151941 151951
151942 151952
151946 151956
029118 029119
550Lm /77w /36° | 580Lm/81w/36

PACK MERCURE RIV LED 8w GU10 230V

22X

LED COB Sharp

Blanc

Alu

Noir

LED livrée dans le Pack
Lm/Equivalence/Angle

3000 K 4000 K
150981 150991
150982 150992
150986 150996
550210 550211
620Lm /88w /45" | 640Lm /91w /45"

Pack MERCURE RIV

Pack livré avec Lampe “Prét a poser”

(923

INDICE DE REPARABILITE

(-;,""il'."' ‘:

SCEETON
GUIO lampe
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Spots LED P20

INSTALLATION EN PLENUM
(LIVRE SANS LAMPE)

- . T p70mm { ; / ; b 2x25°
) @79 mm ! B ‘ I' @ 95 mm ) B Cgb
. * avec lampe hauteur 55 mm o83 mm
et connectique automatique
SPOT MERCURE P20 GU10 230V [ SPOT TRITON P20 GU10 230V [C]
CONNECTIQUE CONNECTIQUE
Type Type
A visser Automatique A visser Automatique
Blanc 150011 750011 Blanc 140011 740011
Alu 150012 750012 Alu 140012 740012
Acier Brossé 150013 750013 Acier Brossé 140013 740013
Chromé 150019 750019 Chromé 140019 740019

E
| I 2x25"
I' a\?e?lz‘:nr:ﬂaulmur 55_rr_lm @ 83 mm
SPOT NIX IP20 GU10 230V @
CONNECTIQUE
Type
A visser Automatique

Alu 180092 780092




SPOT MERCURE IP65 GU10 230V [

Blanc

Alu

Acier Brossé
Noir
Chromé

BDE 73

CONNECTIQUE

] Type _om

A visser Automatique

122707 722701 @

122702 722702 = ¢

122703 722703 == s
122706 722706

122709 722709

@ 70 mm

450090 Bague d'encastrement

H. 85 mm*

Spots LED IP65

INSTALLATION EN PLENUM

SPOT MERCURE BL S

IP65 GU10 230V [

Spot “Basse Luminance”
Connectique automatique

Reéf.
Blanc 724701
Noir 724706

SPOT TRITON IP65 GU10 230V O]

CONNECTIQUE

SPOT MERCURE PRO IP65 GU10 230V

Collerette Interchangeable - Connectique automatique @

<b

@73 mm
Blanc

Alu

Acier Brossé
Noir

- Chromeé

H. 75 mm*

@ a5 mm
* avec lampe hauteur 55 mm

i £ el DL
; Avisser | Automatique
3 Blanc 165001 | 765001
o LI O DO LA -5
s Acier Brossé 'I 65003 [N 765003
secimpe e s o NOIF 165006 | 765006
> CI{]ZD
2x25" @ 86 mm
SPOT PLUTON IP65 GU10 230V [ o ~
Spot livré avec connectique automatique (sans lampe) i “
£ Blanc
Réf. z —
Blanc 160011

Chromeé

160019

' pazmm | , @
* aves lampe hauteur S5 mm S :
Q{ID Chromé

@ 70 mm

SPOT CALYPSO IP65 GU5.3 12V <>

Spot livré avec connectique (sans driver et lampe)

Ref.
Blanc 130011
Chromé 130019

Réf.
723701
723702
723703
723706
723709

@82 mm

4b

@ 70 mm

H. 105 mm I

(LIVRE SANS LAMPE)
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LAMPES LED INTEGREES DANS NOS PACKS

36

- Congue pour fonctionner dans des
luminaires fermés

- Meilleure gestion thermique assure
une plus longue durée de vie pour la | |

lampe
- Meilleur maintien du flux lumineux

pendant toute |la durée de vie COOLFIT
- Empéche les defaillances LED
prématurées
- Fournit un éclairage continu

COOLFIT - Le nouveau standard |
pour les LED de haute performance

GCestion thermique optimisee
Taux de défaillance réduit
Convient aux luminaires fermes

- Contrdle automatique de la température - Congu pour un fonctionnement a températures
(Technologie AHC (Automatic Heat Control))  plus basses permettant une meilleure gestion de

- Réglage thermique automatique a

l'accroissement de la température dans les

auto-surveillance luminaires fermeés
- Durée de vie plus longue et maintien d'un flux
lumineux élevé

Augmentation de la chaleur = augmentation des défaillances et
réduction de la durée de vie de la lampe.

Tout dépassement de la température nominale de fonctionnement
d'une lampe LED réduira sa durée de vie.

Les lampes dotées de la technologie Coolfit maintiennent des
températures de fonctionnement plus constantes pour une
plus longue durée de vie.

Une augmentation de 10° de la température de fonctionnement de la lampe
=50 % de reduction de sa durée de vie.

% de la valeur ariginale

.

*  Flux lumineux & durée de vie

E28

8

g

5588

[~

T T T T T T
30 40 50 &0 70 80 90
+  Température de fonclionnement de la lampe



LAMPES LED SYLVANIA

- &

LED SUPERIA RETRO ES50
Puissance 5W

LED SUPERIA RETRO ES50
Puissance 6W

LED SUPERIA RETRO ES50

Puissance 7W

Sl Ref. i Réf. e

4%,?«“;: 3000 K 029114 5%'5‘? 3000 K 029118 7’;’%.!:?
: 4000 K 029115 4000 K 029119 Réf.

475Lm s80Lm 750Lm 3000 K 029122
I8 Sw GO = I8 W S0 - I TW GO

oo Réf. ol Ref. oo0n 4000 K 029123
IRC >80 3000 K 029132 et 3000 K 029141 e

s 4000 K 029134 St 4000 K 029142 e

wauped i

Caractéristiques :

- Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance
- Trés longue durée de vie, jusqu’a 25.000 heures.

- Fonctionnalité COOLFIT - assure une protection contre la surchauffe

- Adapté aux luminaires fermés
- Facteur de puissance : 0,50 (non dim) / 0,70 (dim)
- Cycles d'allumage / extinction : > 100 000
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Lampe LED STEP CCT

— POWERED BY

Sharp

i 510Lm
Ref. mwanwom
3000/4000 K 550610 A
o000 LD
| f | { |
ON-1 OFF/ON -2 i
T" de Couleur : 3000 K T" de Couleur: 4000 K Tdeﬁﬂ:%mk

Si OFF > 20 secondes : Retour & T° de Couleur : 3000 K E

Caractéristiques :

- 2 Températures de Couleur en 1 seule lampe : 3000 K - Blanc Chaud ou 4000 K - Blanc Neutre
- Fonctionne avec tous les interrupteurs® ordinaires sans modification de l'installation électrique
Type de LED : 1 piéce COB Sharp

Culot : GU10

Tension d'entrée - 230V AC

Puissance Consommeée : 5.7W

Angle de diffusion : 38"

T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre

Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K

Durée de vie nominale : 25 000 h {(Lm70 - Ta 25°C)

Dimensions : @50x60 mm

* commande par SA, VV ou télérupteur




Lampe LED Switch CCT 3000/4000K

BLANC WELTIE

510Lm
A5 ETW CAND
000K

Réf.
3000/4000K 550620

IRC >80
20000 h 70
EresaaT
Fpe 0

Dimmable

Caractéristiques :

Culot : GU10

Tension d'entrée : 230V AC

Puissance Consommeée : 5.7W

Angle de diffusion : 45°

T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud / 4000 K Blanc Neutre
Flux : 480 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K

Durée de vie nominale : 20 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : @50x55 mm

Dimmable* : Oui

* Utiliser uniguement les variateurs du marché prévus pour lampe LED ;
Legrand. Schneider, Hager, Delta Dore, Yokis, Theben, Finder ..

(liste non exhaustive)




Lampe LED 12V

POWERED BY

: Sharp

Ref. W
3000 K 550180 N
’,‘ 4000 K 550181

Caractéristiques :

Type de LED : 1 piéece COB Sharp

Culot : GU5.3

Tension d'entrée : 12V DC - 330mA

Puissance Consommeée : 42W

Angle de diffusion : 38°

T° de Couleur : 3000 K Blanc Chaud ou 4000 K Blanc Neutre
Flux : 490 Lm en 3000 K et 510 Lm en 4000 K

Dimmable : Non

Durée de vie nominale ;: 25 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : @50x62 mm

CELO®6 - Driver d’'alimentation
pour Lampe LED 230v/12v 6VA AC/DC :

LxIxHmm:40x 42 x 22

Réf.
550080
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Lampe LED SMART WIFI )

LED

Smart Wifi
8

Réf. b
550650 "
by
DIM
3000K
- T
e *
(g f
- F %
Box
WIFI

Caractéristiques :

La Lampe Led SMART WilFI est directement connectée en wifi a la box internet et fonctionne de maniére totalement
autonome (sans HUB). Grace a l'application "SMART LIFE" installée sur un smartphone, contrélez votre niveau d'éclairage
et modifiez les couleurs selon votre humeur. Programmez vos lampes et contrélez-les, méme lors de vos déplacements !

Fonctionnent également par Commande Vocale avec Amazon Alexa et Google Assistant.

Culot : GU10

Tension d'entrée : 230V AC

Puissance Consommée : 6W

Angle de diffusion : 90°

T° de Couleur: 2700 K 3 6000 K - RGB

Flux nominal : 480 Lm

Durée de vie nominale : 20 000 h (Lm70 - Ta 25°C)
Dimensions : @50x54 mm

Connexion : Wifi
Compatible : Smartphone. Amazon Alexa, Google Assistant
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CAMME “MONOBLOC”

De par leur compacité, cette gamme de spots permet de s'intégrer plus facilement dans des espaces les plus restreints.
lls permettent de répondre a différentes contraintes liées a I'évolution des modes constructifs.

MULTI {p.43) Orientable

Encastrement diameétre standard = 3 i \
Collerettes rondes ou carrées & COU
Finition blanc, acier brossé ou noir

Classe Il

AURA (p.44) Extra-plat (2,4cm) REDA (p.46) Basse luminance
Encastrement diameétre standard . Encastrement diamétre standard

Direct 230V (driver incorporé) Direct 230V (driver incorporé)

BUNA (p.45) Extra-plat (3,1cm) y ALCOR (p.47) Détecteur PIR intégré
QOrientable § - R Fonction maitre-esclave o
Direct 230V (driver incorporé) S Encastrement diamétre standard ‘:




- SPOT ENCASTRE ORIENTABLE 2x25°
Les 4 produits: COLLERETTE RONDE OU CARREE

Faible encombrement :
Hauteur réduite a 40 mm

|H. 40 rnm|

CCT réglable : e
3000K ou 4000K

IP65 et classe Il :
Utilisation en "Salle d'eau”

Connectique automatique
avec repiquage :
Facilité de Montage

Le spot MULTI est orientable a 2x25° avec un diamétre d'encastrement
standard de 67 mm, il est livré avec un driver d'alimentation déporte intégrant
un commutateur de tempeérature de couleur.

Installation simplifiée :

Diamétre d'encastrement
standard

Q{b Le spot MULTI est proposé avec des collerettes de formes ronde ou carrée, en
@67 mm finition blanche, acier brossé ou noire.

Orientable 2 x 25°

AN Spot MULTI ORIENTABLE 2x25 R P
*_* LED 7W DIM CCT 3000/4000K ki *
BLANC NEUTRE
Dimmable : COéIE)ENRDEI-ErTE CO&&E%EETE GBQLI"I"I
Adapté pour la variation Blanc 158001 159001
de lumiere Acier Brossé 158003 159003
Noir 158006 159006 43

Lrn/ Equivalience /Angle 720-680 Lm /102-96w [ 40°




AURA

SPOT ENCASTRE FIXE / EXTRA-PLAT
Les +4 produits :

Trés faible encombrement :
Spot extra-plat, hauteur
réduite a 24 mm

CCT réglable :
Z000K ou 4000K

IP65 et classe |l :
Utilisation en "Salle d'eau”

¥
-i Connectique automatique
¥ avec repiquage :
?’l Facilité de Montage
i P R
i De par sa hauteur réduite, le spot AURA est |la solution idéale pour une
; installation dans des hauteurs réduites type gaine technigue de chauffage Installation sirnphfise :
g par-air. Pas de driver déporté
i De plus, sa conception avec q:"wer d allmentattor_‘n‘ incorporé et conjmutatgur DiEPAETS AR E S RaRE
de température de couleur positionné sur la face arriére permettra une installation standard
simple et rapide dans les plafonds les plus restreints. ;_
@ 68 mm

Spot AURA LED 5W DIM 230V CCT 3000/4000K [

Dimmable :
Adapté pour la variation
de lumiere
Réf.
Blanc 153407
Noir 153406 IRC 80

30000 h 70
EN g
groupa O

L/ Equivalence/Angle 510-540 Lm / 72-76w | 40°



BUNA

SPOT ENCASTRE ORIENTABLE 2x25°/ EXTRA-PLAT
Les 4 produits:

Trés faible encombrement :
Spot extra-plat, hauteur
réduite 3 35 mm

CCT reglable :
3000K ou 4000K

IP6S et classe |l :
Utilisation en "Salle d'eau”

Connectique automatique
avec repiguage :
Facilité de Montage

Grace a son orientation 2x25° et sa hauteur réduite, le spot BUNA est |a
solution idéale pour une installation en plafonds rampants ou bien en gaine
technique de chauffage par air.

De plus, sa conception avec driver d'alimentation incorporé et commutateur

de température de couleur positionneé sur la face arriere permettra une installation
simple et rapide dans les plafonds les plus restreints.

Installation simplifiée :
Pas de driver deporté

Diameétre d'encastrement

2 76 mm

Orientable 2 x 25° Spot BUNA LED 5W DIM 230V CCT 3000/4000K [

O

2x25"

Réf.
Dimmable: Blanc 153601
Adapté pour la variation Noir 153606

de lumiére

Lm/Equivalence /Angle 510-540 Lm [ 72-76w [ 40°




REDA

SPOT ENCASTRE FIXE / BASSE LUMINANCE

Le spot REDA « Basse Luminance » réduit la sensation d'éblouissement
grace a sa source en retrait dans le luminaire.

De plus, sa conception avec driver d'alimentation incorporé et commutateur
de température de couleur positionné sur la face arriére permettra une installation
simple et rapide dans les plafonds les plus restreints, tout en optimisant le
confort visuel.

Spot REDA LED 6W DIM 230V CCT 3000/4000K [

Réf.
Collerette blanche / Réflecteur blanc 158401
Collerette blanche / Réflecteur noir 158461
Collerette noire / Réflecteur noir 158406
Collerette noire / Réflecteur blanc 158416

Lm [ Equivalence [ Angle 510540 L/ 72-76w [ 40° 1

Les 4 produits:

Basse Luminance :
Réduction de |'éblouissement

Faible encombrement :
Hauteur réduite a 50 mm

§

&

s“"‘
| H.50mm |

T @ 82 mm

CCT réglable :
3000K ou 4000K

IPES et classe Il :
Utilisation en "Salle d'eau”

Connectique automatique
avec repiquage :
Facilité de Montage

Installation simplifiée :
Pas de driver déporté

Diamétre d'encastrement
standard

<b

@ 68 mm

Dimmable :
Adapte pour la variation
de lumiére



ALCOR

DETECTEUR DE MOUVEMENT PIR INTEGRE
Les 4 produits:

Tres faible encombrement :

Spot et pist Pautilr Les luminaires esclaves :

réduite a 34 mm

E FIXE : Spot Aura (p. 44)
\ _3
| (-3 mmz'— |
| | |
A‘\ pinleiy,
Autonome : - g
MNe nécessite pas d'interrupteur =" %
ESCLAVE MAITRE ESCLAVE
L ]

Fonction maitre/esclave (ME) ;
Permet de commander d'autres
luminaires branchés sur le spot

ORIENTABLE : Spot Buna (p. 45)

CCT réglable ;
3000K ou 4000K ( . ! &Ds ey
{ ) g A
ESCLAVE MAITRE ESCLAVE
IPE5 et classe |l :
Utilisation en "Salle d'eau” Grace a son détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR) integre, le
spot ALCOR est la solution idéale pour des lieux de passage type couloir,
porche d'entrée, sanitaires ...

BASSE LUMINANCE : Spot Reda (p. 46)

Connectique automatique

avec repiquage : Il est possible d'affiner les réglages tels que la temporisation, la sensibilité, [ i I
Facilité de Montage le seuil d'éclairement minimum ou la température de couleur directement .
en face avant du spot. ! & ! =
Installation simplifiée : De plus, le spot ALCOR dispose d'une fonction MAITRE/ESCALVE (ME) vous o e i
Diirnatia HehEasainanE permettant de raccorder jusqu'a 200W de luminaires esclaves qui seront '
standard commandes par le détecteur.
C;]D Spot ALCOR PIR ME LED 6W DIM CCT 3000/4000K M
@ 68 mm
= Réf.
Blanc 158301
Noir 158306 47

Lm/Equialence/Angle 540-550 Lm /7677w / €0




VOLUMES SALLE DE BAIN

Installation en « salle d’eau » :
normme de référence NFC15-100paﬂ:e7'70'l

Cas d'une salle d'eau
avec baignoire

Cas d'une salle d'eau
avec receveur de douche

VOLUME O VOLUME 1

Sont autorisés les luminaires: Sont autorisés les luminaires: Sont autorisés les luminaires:
-IPX7 -IPX5 -IPX5

-de classe 3 -de classe 3 -de classe 2 (double isolation)
-alimentés en TBTS, limité & 12V en courant alternatif -alimentés en TBTS, limité a 12V en courant alternatif -alimentés en 230V

et 30V en courant continu. et 30V en courant continu.
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CLASSEMENT AU FEU DES MATERIAUX ISOLANTS

Tableau d'équivalence Classement “Euroclasses” et “M”

Al - o
A2 sl do 2
A2 sl dl
2 do
A2 °
$3 dl M
s do
B 52 dl
$3
sl do
C s2 dl M?2
sd
sl do M3
D s2 dl
3 M4
E (F hors classement EUROCLASSES) hors classement M

Classement M : de MO incombustible a M4 combustible facilement inflammable. Par
rapport au Classement M, des classifications additionnelles sont apportées par le Classement
EUROCLASSES : “s” pour l'opacité des fumées émises et "d” pour la chute des gouttes et
débris enflammeés
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Réglementation SLR UE 2019/2020

La réglementation sur I'éclairage SLR (Single Lighting Regulation) est entrée en vigueur en septembre 2021.

La réglementation SLR vise & améliorer les performances des produits d'éclairage et encourage l'utilisation de la technologie LED
pour assurer le respect des exigences en matiére d'efficacité énergétique.

- En plus des obligations en matiére de performance des produits, le réglement a pour objectif de limiter le gaspillage des ressources
et limpact environnemental, ainsi la réglementation SLR précise:

« Les sources lumineuses et les alimentations doivent pouvoir étre facilement remplacées,
a moins qu'il n'existe une justification technique pour lagquelle cela n'est pas possible. »

Nos produits équipés de lampe LED standard a culot GU10, garantissent ainsi la conformité
a cette nouvelle réglementation, la source étant remplacable par l'utilisateur
final sans outils ou compétences particuliéres.

. w010 . I A S L
O C) [9.5
f . ’ i L] * ' Ir,lo
INDICE DE REPARABILITE

Lampe LED standard
remplacable par utilisateur final
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MERCURE HDR

Installation sur
plafond « hourdis »

VERSION « FIRERATED »
Spot « Anti-feu »

J g?'ﬂ

ETIQUETTE SPOT

Signalétique pour
les combles

Réf. : 451100 (colis de 100)

NOS AUTRES SOLUTIONS

VERSION OSB

Installation sur
support « bois »

/¥

MERCURE SLIM PLUS
@ Spot GU10 extra-plat
| ’\""@i‘i’" : . A

RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR: @;\-? s
www.aerospot.fr

BDE 7 CAPGU10

Capot universel
pour spot GU10

Bague d'encastrement
« rénovation »

Réf. . 770000

51
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Réf. : 450090



INDEX Code / Page

CODE

029114
029115
029118
029119
029122
029123
029132
029134
029141
029142
122701
122702
122703
122706
122709
123501
123502
123503
123506
123509
130011
130019
130061
130069
130161
130169
140011
140012
140013
140019
144851
144853
144861
144863
145851
145853
145856
145861
145863

Page
BT
BT
37
37
37
A
37
A7
37
57
35
35

CODE

145866
146101
146103
146201
146203
146301
146303
146401
146403
146501
146503
146541
146543
146601
146603
146641
146643
147101
147103
147106
147201
147203
147206
147301
147303
147306
147401
147403
147406
147601
147603
147606
147641
147643
147646
147651
147653
147656
147661

Page | CODE

13
11
11
11
11
11
LiL
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
s
13
13
13
13
13
13
13
15
13
13
13
13
13
13
13

147663
147666
150011
150012
150013
150019
151911
151912
151916
151921
151922
151926
151941
151942
151946
151951
151952
151956
150981
150982
150986
150991
150992
150996
152801
152802
152803
152806
152809
152841
152842
152843
152846
152849
153100
153201
153202
153203
153206

Page
13
13
34
34
34
34
33
33
33
33
33
55
33
55
33
33
33
55
33
33
33
33
33
33
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
21
18
18
18
18

CODE

153209
153401
153406
153601
153606
153911
153916
156101
156106
156141
156146
156201
156206
156241
156246
156301
156306
156341
156346
156401
1564086
156441
156446
156501
156506
156601
156606
156701
156706
156921
156926
157101
157102
157103
157106
157109
157141
157142
157143

Page | CODE

18
44
44
45
45
14
14
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
23
23
23
23
23
23
23
23

157146
157149
157201
157202
157203
157206
157209
157241
157242
157243
157246
157249
157301
157302
157303
157306
157309
157341
157342
157343
157346
157349
157401
157402
157403
157406
157409
157441
157442
157443
157446
157449
157501
157502
157503
157506
157509
157601
157602

Page
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
235
23
25
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
.
23
23
23
23
Z5
23

CODE

157603
157606
157609
157701
157702
157703
157706
157709
158001
158003
158006
158301
158306
158401
158461
158406
158416
159001
159003
159006
160011
160019
165001
165003
165006
165261
165263
165266
165271
165273
165276
165281
165283
165286
167101
167103
167106
167141
167143

Page |

23
23
23
23
23
23
23
23
43
43
43
47
47
46
46
46
46
43
43
43
35
35
35
35
35
2
27
27
27
27
2
27
27
27
27
o
27
27
27

CODE

167146
167171
167173
167176
167181
167183
167186
167201
167203
167206
167211
167213
167216
167241
167243
167246
167251
167253
167256
167421
167423
167426
180092
240451
240452
240453
240456
240459
240471
240472
240473
240476
240479
240701
240702
240703
240706
240709
241101

Page
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
19
19
19
34
31
31
3]
3]
31
31
51
3]
31
31
31
31
31
31
31
31

CODE

241102
241103
241106
241109
241141
241142
241143
241146
241149
241201
241202
241203
241206
241209
241247
241242
241243
241246
241249
241301
241302
241303
241306
241309
241341
241342
241343
241346
241349
241401
241402
241403
241406
241409
241441
241442
241443
241446
241449

Page
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
37
31
3]
31
31
31
31
31
31
31
=1
31
37
31
31
31
31
31
31
31
3]
31
3l
Ja,
31
31
3]
31



INDEX Code / Page

CODE

282301
282302
282303
282306
282309
282401
282402
282403
282406
282409
282501
282502
282503
282506
282509
282541
282542
282543
282546
282549
282621
282622
282623
282626
282629
282631
282632
282633
282636
282639
282641
282642
282643
282646
282649
282651
282652
282653
282656

Page
5

L0 B0 R T T O N TR O O RO O I R T O N 1 O O Y O O O 0 O O 6 ¥

CODE

282659
283021
283022
283025
283026
283029
283031
283032
283033
283036
283039
283041
283042
283043
283046
283049
2830517
283052
283053
283056
283059
283061
283062
283063
283066
283069
283071
283072
283073
283076
283079
283081
283082
283083
283086
283089
283091
283092
283093

Page | CODE

L2 0 R T T3 5 R O R g L L A T I 5 T O g T O B O O O 5 O O 3 R 5 B N 3 B 05

283096
283099

| 284021

284026
284031
284036
284041
284046
284051
284056
284061
284066
284071
284076

| 284081

284086
284091
284096
284301
284306

| 284401

284406
362501
362502

| 362503

362506
362509
362601

| 362602

362603
362606
362609
362611
362612
362613
362616

| 362619

362621

| 362622

Page
5

O W WYWYLOUYwWwWYWwWL YWD WWWWWWWOUnm

— Oy B E R R B ) PR e El
NN N NNNNNNNNNNNNgaag e

CODE

362623
362626
362629
362701
362702
362703
362706
362709
362721
362722
362723
362726
362729
362731
362732
362733
362736
362739
362741
362742
362743
362746
362749
362751
362752
362753
362756
362759
362801
362802
362803
362806
362809
362821
362822
362823
362826
362829
385020

Page |
17
17 |
17
17 |
17
17 |
17
17 |
17
17 |
17
i
7
17 |
17
17 |
17
i |
17
17 |
17
170
17
17 |
17
i |
17
17 |
17
17 |
17
|
17
|
17
17 |
17
17 |
7

CODE

385030
385040
385050
385080
385090
385100
385110
385120
385150
550080
550180
550181
550610
550620
550650
722701
722702
722703
722706
722709
723701
723702
723703
723706
723709
724701
724701
740011
740012
740013
740019
750011
750012
750013
750019
765001
765003
765006

| 780092

Page

S S I TR S B S TR

(VY5 B S B B O VA R A P X I 1 . VL BT T S i -
U - 00000



SNOLLNTOS - S3Y1ISVONT S1O0dS dNOd SNOILNTOS - S3HISVINIT S10dS dNOd SNOLLNTOS

w.aerospot.fr

n
=
(]
~
o
Lt}
(o)}
wn
o




